
 

 

 

 

HF-Duc パイルとは、CPRC パイル（コピタ型 PRC 杭）の仕様を基にした節付き PRC 杭です。設計基準強度

Fc=105N/mm2のHF-Duc105パイルと、Fc=85N/mm2のHF-Ducパイルの2種類があります。本体部径φ300mm～φ

600mm杭種ではⅠ～Ⅳ種、φ700mm～φ1,000mm杭種ではⅠ～Ⅵ種があります。 
 
■杭仕様図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評定・評価および認定 

 

 
 
 
 
 
 
 

HF-Duc HF-Duc105 
標準タイプ 拡頭タイプ 

杭の種類 名称 JIS認定番号
  JQ0307023(川島工場)
  GB0310008(古河工場)

  TC0407021(四日市工場)
  GB0508074(滋賀工場)
  GB0508075(高砂工場)
  TC0608031(和気工場)
  TC0608030(笠岡工場)
  GB0707109(小松工場)
  TC0808067(九州工場)

節付PRC杭

HF-Duc

  HF-Duc105

杭の種類 名称 評定・評価番号

 HF-Duc CBL FP014-18号
　HF-Duc105 CBL FP013-18号

節付PRC杭



■設計用数値 

 
 

■HF-Ducパイルの形状一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本体部

D1

(mm)

節部

D2

(mm)

頭部

D3

(mm)

本体部

T1

(mm)

節部

T2

(mm)

頭部

T3

(mm)

Ⅰ
Ⅱ
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Ⅰ
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Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ
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Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
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Ⅳ
Ⅰ
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Ⅳ
Ⅰ
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Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

60
85
110
135
65
90
115

65
90
115

70
95
145

80
130

80
130
180

90
140

90
140
190

杭長
L

(m)

300
350
400

60
85
110

300
350
400
450

60
85
110
135

350
400
450
500
400
450
500

400
450
500

4～15

4～15

4～15

3550 350 500 60 135

呼び名 種類

3045 300 450 60 135

3044 300

外径 厚さ

440 60 130

4050 400 500 65 115 4～15

4055 400 550 65 140 4～15

4560 450 600 70 145 4～15
450
500
600

5065 500 650 80 155 4～15
500
600

5070 500 700 80 180 4～15
500
600
700

6080 600 800 90 190

6075 600 750 90 165
600
700

600
700
800

4～15

4～15

本体部

D1

(mm)

節部

D2

(mm)
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本体部
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(mm)

節部
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(mm)
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T3

(mm)
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Ⅰ '
Ⅱ
Ⅱ '
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅰ
Ⅰ '
Ⅱ
Ⅱ '
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

700
800
900

800
900
1000

900
1000
1100

1000
1100
1200

120
170
220

130
180
230

140
190
240

150
200
250

杭長
L

(m)
呼び名 種類

外径 厚さ

7090 700 900 100 200 4～15

100120 100 1200 130 230 4～15

90110 900 1100 120 220 4～15

80100 800 1000 110 210 4～15



■頭部・継手金具の組み合わせ 

継手金具の組合せは、Ｒ型＋Ｒ型をＲＲタイプ、Ｒ型＋Ｐ型をＲＰタイプとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＲタイプ ＲＰタイプ 
①PRC くい同士を接続する

場合。 

 

 

②PRC くいと PHC くい（Ａ,

Ｂ,Ｃ種）を接続する場合

で, PRCくいは全長PRCく

いとするタイプ。 

③PRCくいとPHCくい（Ａ種

相当）を接続する場合で、

PRCくいは、全長に異形棒

鋼を配置するタイプ。 

④PRCくいとPHCくい（Ａ

種相当）を接続する場合

で、PRCくいは、部分PRC

くいとするタイプ。 
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HF-Ducパイル標準性能表 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 34 D13 760 502 38112 2541 6.7 64 91

Ⅱ 34 D16 1192 519 39240 2616 6.5 70 103

Ⅲ 35 D19 1719 540 40562 2704 6.3 76 116

65 Ⅳ 35 D22 2323 592 35661 43064 2871 5.8 1841 84 131

Ⅰ 49 D13 887 604 65906 3766 6.5 93 130

Ⅱ 50 D16 1390 624 67861 3878 6.3 103 147

Ⅲ 51 D19 2006 649 70169 4010 6.1 113 167

65 Ⅳ 52 D22 2710 712 62163 74958 4283 5.6 2686 126 189

Ⅰ 68 D13 1014 750 108438 5422 6.1 124 175

Ⅱ 69 D16 1589 773 111360 5568 5.9 143 198

Ⅲ 70 D19 2292 801 114825 5741 5.7 159 226

70 Ⅳ 72 D22 3097 875 103230 122327 6116 5.3 3869 176 256

Ⅰ 96 D13 1267 918 170660 7585 6.2 176 248

Ⅱ 98 D16 1986 947 175549 7802 6.0 202 282

Ⅲ 99 D19 2865 982 181370 8061 5.8 226 321

Ⅳ 101 D22 3871 1022 187860 8349 5.6 246 363

Ⅰ 130 D13 1520 1154 262770 10511 5.9 234 333

Ⅱ 133 D16 2383 1189 269978 10799 5.8 270 378

Ⅲ 135 D19 3438 1231 278584 11143 5.6 309 431

Ⅳ 137 D22 4645 1279 288204 11528 5.4 336 488

Ⅰ 216 D13 2027 1573 525886 17530 5.8 380 543

Ⅱ 220 D16 3178 1619 540197 18007 5.7 438 617

Ⅲ 223 D19 4584 1676 557356 18579 5.5 506 704

Ⅳ 227 D22 6194 1740 576619 19221 5.3 561 799

Ⅰ 327 D13 16 2027 2030 936939 26770 5.7 536 774

Ⅱ 330 D22 8 3097 2073 954369 27268 5.6 599 857

Ⅲ 336 D19 4584 2132 981035 28030 5.5 688 971

Ⅳ 343 D22 6194 2197 1008147 28804 5.4 781 1089

Ⅴ 348 D25 8107 2273 1039853 29710 5.2 869 1222

Ⅵ 353 D29 10278 2360 1075226 30721 5.0 937 1366

Ⅰ 454 D13 18 2281 2548 1552077 38802 5.2 706 1026

Ⅱ 458 D22 9 3484 2596 1578360 39459 5.1 788 1136

Ⅲ 465 D19 5157 2663 1618055 40451 5.0 902 1289

Ⅳ 473 D22 6968 2735 1658749 41469 4.9 1024 1448

Ⅴ 478 D25 9121 2821 1706446 42661 4.7 1160 1628

Ⅵ 488 D29 11563 2919 1759782 43995 4.6 1316 1824

Ⅰ 609 D13 20 2534 3122 2426896 53931 4.8 903 1314

Ⅱ 613 D22 10 3871 3175 2464599 54769 4.7 1005 1456

Ⅲ 622 D19 5730 3250 2520983 56022 4.6 1149 1653

Ⅳ 630 D22 7742 3330 2579156 57315 4.5 1302 1858

Ⅴ 641 D25 10134 3426 2647453 58832 4.4 1481 2094

Ⅵ 648 D29 12848 3534 2723960 60532 4.2 1672 2350

Ⅰ 816 D13 24 3041 3771 3642374 72847 4.7 1199 1761

Ⅱ 829 D22 12 4645 3835 3699116 73982 4.7 1349 1953

Ⅲ 840 D19 6876 3924 3783317 75666 4.6 1541 2217

Ⅳ 852 D22 9290 4021 3870628 77413 4.5 1746 2493

Ⅴ 858 D25 12161 4136 3973272 79465 4.3 1973 2809

Ⅵ 875 D29 15418 4266 4088411 81768 4.2 2242 3156

（注） 軸部径φ700～φ1000mmのⅠ種、Ⅱ種については、異形棒鋼の仕様が下表のものもあります。

Ⅰ’ 327 D19 8 2292 2041 940814 26880 5.7 536 774

Ⅱ’ 330 D16 16 3178 2076 956959 27342 5.6 599 857

Ⅰ’ 454 D19 9 2579 2560 1558013 38950 5.2 706 1026

Ⅱ’ 458 D16 18 3575 2599 1581995 39550 5.1 788 1136

Ⅰ’ 609 D19 10 2865 3135 2435513 54123 4.7 903 1314

Ⅱ’ 613 D16 20 3972 3179 2469521 54878 4.7 1005 1456

Ⅰ’ 819 D19 12 3438 3787 3655461 73109 4.7 1199 1761

Ⅱ’ 829 D16 24 4766 3840 3706181 74124 4.7 1349 1953

 （注）　杭の長さは5～15mですが、13m以上の杭につきましては別途御相談願います。

　　　　 RPタイプは、12mまでの製造となります。
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Ｔ
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HF-Duc105 パイル標準性能表 

 
 

 

Ⅰ 34 D13 760 502 38112 2541 6.7 67 98

Ⅱ 34 D16 1192 519 39240 2616 6.5 76 111

Ⅲ 35 D19 1719 540 40562 2704 6.3 88 126

65 Ⅳ 35 D22 2323 592 35661 43064 2871 5.8 1841 101 142

Ⅰ 49 D13 887 604 65906 3766 6.5 93 139

Ⅱ 50 D16 1390 624 67861 3878 6.3 107 158

Ⅲ 51 D19 2006 649 70169 4010 6.1 124 180

65 Ⅳ 52 D22 2710 712 62163 74958 4283 5.6 2686 142 204

Ⅰ 68 D13 1014 750 108438 5422 6.1 125 186

Ⅱ 69 D16 1589 773 111360 5568 5.9 143 211

Ⅲ 70 D19 2292 801 114825 5741 5.7 165 241

70 Ⅳ 72 D22 3097 875 103230 122327 6116 5.3 3869 190 274

Ⅰ 96 D13 1267 918 170660 7585 6.2 176 264

Ⅱ 98 D16 1986 947 175549 7802 6.0 202 300

Ⅲ 99 D19 2865 982 181370 8061 5.8 233 343

Ⅳ 101 D22 3871 1022 187860 8349 5.6 268 390

Ⅰ 130 D13 1520 1154 262770 10511 5.9 234 353

Ⅱ 133 D16 2383 1189 269978 10799 5.8 270 402

Ⅲ 135 D19 3438 1231 278584 11143 5.6 312 459

Ⅳ 137 D22 4645 1279 288204 11528 5.4 359 523

Ⅰ 216 D13 2027 1573 525886 17530 5.8 380 578

Ⅱ 220 D16 3178 1619 540197 18007 5.7 438 658

Ⅲ 223 D19 4584 1676 557356 18579 5.5 506 753

Ⅳ 227 D22 6194 1740 576619 19221 5.3 582 859

Ⅰ 327 D13 16 2027 2030 936939 26770 5.7 536 819

Ⅱ 330 D22 8 3097 2073 954369 27268 5.6 599 906

Ⅲ 336 D19 4584 2132 981035 28030 5.5 688 1028

Ⅳ 343 D22 6194 2197 1008147 28804 5.4 781 1155

Ⅴ 348 D25 8107 2273 1039853 29710 5.2 886 1301

Ⅵ 353 D29 10278 2360 1075226 30721 5.0 1003 1461

Ⅰ 454 D13 18 2281 2548 1552077 38802 5.2 706 1082

Ⅱ 458 D22 9 3484 2596 1578360 39459 5.1 788 1197

Ⅲ 465 D19 5157 2663 1618055 40451 5.0 902 1358

Ⅳ 473 D22 6968 2735 1658749 41469 4.9 1024 1528

Ⅴ 478 D25 9121 2821 1706446 42661 4.7 1160 1723

Ⅵ 488 D29 11563 2919 1759782 43995 4.6 1318 1938

Ⅰ 609 D13 20 2534 3122 2426896 53931 4.8 903 1381

Ⅱ 613 D22 10 3871 3175 2464599 54769 4.7 1005 1531

Ⅲ 622 D19 5730 3250 2520983 56022 4.6 1149 1736

Ⅳ 630 D22 7742 3330 2579156 57315 4.5 1302 1954

Ⅴ 641 D25 10134 3426 2647453 58832 4.4 1481 2206

Ⅵ 648 D29 12848 3534 2723960 60532 4.2 1672 2484

Ⅰ 816 D13 24 3041 3771 3642374 72847 4.7 1199 1848

Ⅱ 829 D22 12 4645 3835 3699116 73982 4.7 1349 2052

Ⅲ 840 D19 6876 3924 3783317 75666 4.6 1541 2329

Ⅳ 852 D22 9290 4021 3870628 77413 4.5 1746 2621

Ⅴ 858 D25 12161 4136 3973272 79465 4.3 1973 2958

Ⅵ 875 D29 15418 4266 4088411 81768 4.2 2242 3333

（注） 軸部径φ700～φ1000mmのⅠ種、Ⅱ種については、異形棒鋼の仕様が下表のものもあります。

Ⅰ’ 327 D19 8 2292 2041 940814 26880 5.7 536 819

Ⅱ’ 330 D16 16 3178 2076 956959 27342 5.6 599 906

Ⅰ’ 454 D19 9 2579 2560 1558013 38950 5.2 706 1082

Ⅱ’ 458 D16 18 3575 2599 1581995 39550 5.1 788 1197

Ⅰ’ 609 D19 10 2865 3135 2435513 54123 4.7 903 1381

Ⅱ’ 613 D16 20 3972 3179 2469521 54878 4.7 1005 1531

Ⅰ’ 819 D19 12 3438 3787 3655461 73109 4.7 1199 1848

Ⅱ’ 829 D16 24 4766 3840 3706181 74124 4.7 1349 2052

 （注）　杭の長さは5～15mですが、13m以上の杭につきましては別途御相談願います。

　　　　 RPタイプは、12mまでの製造となります。
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